








200 - 300 мм

200 - 300 мм

min 60 мм

Обрезать у панели нижнюю обшивку
вырезать утеплитель во всех гофрах

min 60 мм

Стыковка кровельных панелей по длине

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная

самоклеящаяся
3. Кровельная сэндвич панель
4. Лента бутилкаучуковая

двухсторонняя
5. Cамосверлящий шуруп с

шайбой EPDM, для монтажа
сэндвич панелей

6. Cамосверлящий шуруп с
шайбой EPDM, для крепления
стальных элементов
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Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

4

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

Начало монтажа

Окончание монтажа



Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог
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гофр на монтаже
Обрезать крайний
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ФЭ - 10
Фасонный элемент
для стыковки кровли с парапетом

ФЭ - 9
Фасонный элемент
для обрамления парапета

Торцевое примыкание кровельной панели к парапету

10
25

Размеры А, В и С определяются проектом .
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

138; (A)

150°
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1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Кровельная сэндвич панель
5. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
6. Теплоизоляция (минеральная вата)
7. Пена монтажная
8. Лента бутилкаучуковая двухсторонняя
9. Фасонный элемент (ФЭ - 10)
10. Фасонный элемент (ФЭ - 9)
11. Самосверлящий шуруп с шайбой EPDM,
     для крепления фасонных элементов
12. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
13. Герметик силиконовый

"A"

2

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.
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200; (А)
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ФЭ - 11
Фасонный элемент для
стыковки парапета с кровлей

("i")

135°

Верхнее примыкание кровельной панели к парапету
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Размеры А, В, С и i
определяются проектом .
Размеры представленные на
чертеже, рекомендуются для
панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена
окрашенная поверхность .

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Кровельная сэндвич панель
5. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
6. Теплоизоляция (минеральная вата)
7. Пена монтажная
8. Уплотнитель кровельный ПКБ (верхний)
9. Фасонный элемент (ФЭ - 11)
10.Фасонный элемент (ФЭ - 9)
11.Фасонный элемент (ФЭ - 12)
12.  Самосверлящий шуруп с шайбой EPDM,
     для крепления фасонных элементов
13. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
14. Герметик силиконовый
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ФЭ - 9
Фасонный элемент
для обрамления парапета

138; (A)

150°

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.
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ФЭ - 12
Фасонный элемент для
стыковки стеновой
панели с кровлей
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50

45

95; 235; (А)

10

23

25
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 (В
)

10

135°

45°

ФЭ - 13
Фасонный элемент для стыковки
стеновой панели с кровельной панелью

3

Размеры А и В определяются проектом .
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Кровельная сэндвич панель
5. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
6. Теплоизоляция (минеральная вата)
7. Фасонный элемент (ФЭ - 13)
8. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для крепления фасонных элементов
9. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
10.Герметик силиконовый
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Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

"A"

9

10

"A"

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

Торцевое сопряжение кровельной панели со стеновой
Соединение встык

48
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Обрезать крайний
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2
6

гофр на монтаже
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45°

135°

90
° 135°

90°

ФЭ - 14.1
Фасонный элемент для обрамления
торца кровельной панели

ФЭ - 12
Фасонный элемент для
стыковки стеновой
панели с кровлей

Обрезать крайний
гофр на монтаже

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Кровельная сэндвич панель
5. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
6. Теплоизоляция (минеральная вата)
7. Фасонный элемент (ФЭ - 14.1)
8. Фасонный элемент (ФЭ - 12)
9. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для крепления фасонных элементов
10. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
11. Герметик силиконовый
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Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

"A"
6

max 500 мм

"A"

1
2

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

Размеры А и В определяются проектом .
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

Торцевое сопряжение кровельной панели со стеновой
Соединение со свесом

Начало монтажа кровли

max 300 мм

Направление монтажа

10

11

кровельной панели



5

3

10

7
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"A"6

max 500 мм

1

max 300 мм

945

1

2

Направление монтажа
кровельной панели

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Кровельная сэндвич панель
5. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
6. Теплоизоляция (минеральная вата)
7. Фасонный элемент (ФЭ - 14.2)
8. Фасонный элемент (ФЭ - 12)
9. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для крепления фасонных элементов
10. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
11. Герметик силиконовый

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

10

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.
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Размеры А и В определяются проектом .
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

135°

Торцевое сопряжение кровельной панели со стеновой
Соединение со свесом

Окончание монтажа кровли

"A"ФЭ - 14.2
Фасонный элемент для обрамления
торца кровельной панели

ФЭ - 12
Фасонный элемент для
стыковки стеновой
панели с кровлей
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23
100; (С)

10135°

45°

ФЭ - 15
Фасонный элемент для обрамления
верхнего свеса кровельной панели

("i")

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Кровельная сэндвич панель
5. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
6. Теплоизоляция (минеральная вата)
7. Уплотнитель кровельный ПКБ (верхний)
8. Фасонный элемент (ФЭ - 15)
9. Фасонный элемент (ФЭ - 12)
10.Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для крепления фасонных элементов
11. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
12. Герметик силиконовый

ФЭ - 12
Фасонный элемент для
стыковки стеновой
панели с кровлей
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Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

11

12

"A"

11

"A"

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

Верхнее сопряжение кровельной панели со стеновой
Соединение со свесом

1

Размеры А, В, С и i определяются проектом .
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

max 500 мм



50

100; (С)

200; (В)

23
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23
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135°

45°

ФЭ - 16
Фасонный элемент для стыковки
стеновой панели с кровельной панелью

("i"
)

Размеры А, В, С и i определяются проектом.
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Кровельная сэндвич панель
5. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
6. Теплоизоляция (минеральная вата)
7. Уплотнитель кровельный ПКБ (верхний)
8. Фасонный элемент (ФЭ - 16)
9. Фасонный элемент (ФЭ - 12)
10. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для крепления фасонных элементов
11. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
12. Герметик силиконовый
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8
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Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

"A"

11

12

"A"

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

Верхнее сопряжение кровельной панели со стеновой
Соединение встык



max 300 мм

Обрезать у панели
нижнюю обшивку

70

70

10

10

("i"
)

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Кровельная сэндвич панель
5. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
6. Теплоизоляция (минеральная вата)
7. Фасонный элемент (ФЭ - 17)
8. Фасонный элемент (ФЭ - 12)
9. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для крепления фасонных элементов
10. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
11. Герметик силиконовый

Размеры А и i определяются проектом.
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

ФЭ - 12
Фасонный элемент для
стыковки стеновой
панели с кровлей

30

ФЭ - 17
Фасонный элемент для
заделки кровельной панели

1

2

1

5

8

5

7

10

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

30

12
0;

 (А
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11
10

"A"

6

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

100 мм

"В"

Нижнее сопряжение кровельной панели со стеновой
Соединение со свесом, с подрезкой металла и утеплителя

"В"
9

11

"A"

4

2

3



"A"

6

14
23

(А
)

10
20

17

10
(В

)

23
(С)

10
20

13
5°

135°

ФЭ - 21.1
Фасонный элемент для
обрамления оконного
проема (капельник)

10
(А)

30

ФЭ - 18
Фасонный элемент для
заделки стеновой панели

30

121

ФЭ - 21.2
Фасонный элемент для
обрамления оконного
проема (отлив)

ФЭ - 19
Фасонный элемент для
обрамления оконного
проема (боковой)

45°

17

(В) 20

(А
)

("i
")

45°

в

Обрамление оконного проема до 3 м²

Размеры А, В, С и i
определяются проектом .
Размеры представленные
на чертеже,
рекомендуются для
панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена
окрашенная поверхность .

а - а

в - в

10
(В

)

(А)

ФЭ - 20
Фасонный элемент для
обрамления оконного
проема (верхний)

а а

в

4
5

"A"

3

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
5. Фасонный элемент (ФЭ - 18)
6. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
7. Пластина анкерная
8. Оконный блок
9. Теплоизоляция (минеральная вата

или монтажная пена)
10. Фасонный элемент (ФЭ - 19)
11. Фасонный элемент (ФЭ - 20)
12. Фасонный элемент (ФЭ - 21.1)
13. Фасонный элемент (ФЭ - 21.2)
14. Герметик силиконовый
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4
5

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.
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(В
)

23
(С)

10 20
135°

ФЭ - 20.1
Фасонный элемент для
обрамления оконного
проема (верхний)

10
(А)

ФЭ - 21.3
Фасонный элемент для
обрамления оконного
проема (отлив)

ФЭ - 19
Фасонный элемент для
обрамления оконного
проема (боковой)

в

Обрамление оконного проема

Размеры А, В, С и i определяются проектом.
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

а - а

в - в

а а

в

4
"A"

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
5. Оконный блок
6. Теплоизоляция (минеральная вата

или монтажная пена)
7. Фасонный элемент (ФЭ - 19)
8. Фасонный элемент (ФЭ - 20.1)
9. Фасонный элемент (ФЭ - 21.3)
10.Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
11.Герметик силиконовый

1

1

2

2

3

9

8

4

410 7

1
2

3

5

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

23

(С
)

10
20

23

10
(А

)

(В)

13
5°

135°

10

40

(С
)

23

10
(А

)(В)

45°

("i"
)

45°

6

6

310

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

"A"

10

11

5



в

а а

в

в - в

а - а

ФЭ - 19
Фасонный элемент для
обрамления оконного
проема

"A"

6

3

5

1

7

1

1. Стеновая сэндвич панель
2. Скоба крепления оконного блока
3. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
4. Оконный блок
5. Теплоизоляция (минеральная вата

или монтажная пена)
6. Фасонный элемент (ФЭ - 19)
7. Фасонный элемент (по проекту)
8. Герметик силиконовый

Размеры А, В и С определяются проектом .
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

(В
)

23
(С)

10
20

135°

10
(А)

4

"A"

3

8

1 3

4

5

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

6

Обрамление оконного проема до 1 м²

7

5

2

2

62



Обрамление дверного проема

"A"

4

9

7

1
3

2

5

Верхнее примыкание

Боковое примыкание

1

2
3

4 8

5
6

7

6

ФЭ - 20.1
Фасонный элемент для
обрамления двери (верхний)

ФЭ - 19
Фасонный элемент для
обрамления двери (боковой)

(В
)

23
(С)

10
20

135°

10
(А)

23

(С
)

10
20

23

10
(А

)

(В)

13
5°

135°

45°

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
5. Пластина анкерная
6. Дверной блок
7. Теплоизоляция (минеральная вата

или монтажная пена)
8. Фасонный элемент (ФЭ - 19)
9.  Фасонный элемент (ФЭ - 20.1)
10. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
11. Герметик силиконовый

Размеры А, В и C
определяются проектом .
Размеры представленные на
чертеже, рекомендуются для
панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена
окрашенная поверхность .

"A"
11

10

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.



2

4

5

4

"A" 1
3

Верхнее примыкание

Боковое примыкание

1

2
3

7

5

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
5. Конструкция распашных ворот
6. Фасонный элемент (ФЭ - 19)
7. Фасонный элемент (ФЭ - 20.1)
8. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
9. Герметик силиконовый

Размеры А, В и C
определяются проектом .
Размеры представленные на
чертеже, рекомендуются для
панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена
окрашенная поверхность .

6

ФЭ - 20.1
Фасонный элемент для
обрамления ворот (верхний)

ФЭ - 19
Фасонный элемент для
обрамления ворот (боковой)

"A"
9

8

Обрамление распашных ворот

(В
)

23
(С)

10
20

135°

10
(А)

23

(С
)

10
20

23

10
(А

)

(В)

13
5°

135°

45°

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.



4

"A"

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
5. Конструкция подъёмных (секционных)

ворот
6. Доборный элемент
7. Теплоизоляция (минеральная вата)
8. Фасонный элемент (ФЭ - 19.1)
9. Фасонный элемент (ФЭ - 20.2)
10.Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
11.Герметик силиконовый

Размеры А, В и C
определяются проектом .
Размеры представленные на
чертеже, рекомендуются для
панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена
окрашенная поверхность .

1
3

Обрамление подъемных (секционных) ворот

Верхнее примыкание

Боковое примыкание

ФЭ - 20.2
Фасонный элемент для
обрамления ворот (верхний)

ФЭ - 19.1
Фасонный элемент для
обрамления ворот (боковой)

(В)

(С
)

23
45°

135°

23

(С)

10
20

135°

23

10
20

13
5°

(А
)

(А)

(В
)

2

5

679

"A"
11

10

1

2
3

4

6

7

8

5

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.



max 300 мм

10

30

23

30

13
7;

 (А
)

45°

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Кровельная сэндвич панель
5. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
6. Теплоизоляция (минеральная вата)
7. Фасонный элемент (ФЭ - 22)
8. Фасонный элемент (ФЭ - 12)
9. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для крепления фасонных элементов
10. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
11. Герметик силиконовый

2

7

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

"A"

"В"

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

1

2

1

5

64

Нижнее сопряжение кровельной панели со стеновой
Соединение со свесом

Размеры А и i определяются проектом.
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

11
10

"В"
9

11

"A"

70

70

10

10

("i"
)

ФЭ - 12
Фасонный элемент для
стыковки стеновой
панели с кровлей

ФЭ - 22
Фасонный элемент для
заделки кровельной панели

8

10

5

3



1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Кровельная сэндвич панель
5. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
6. Теплоизоляция (минеральная вата)
7. Уплотнитель кровельный ПКБ (нижний)
8. Фасонный элемент (ФЭ - 23)
9. Фасонный элемент (ФЭ - 12)
10. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для крепления фасонных элементов
11. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
12. Герметик силиконовый

Размеры А, В и i определяются проектом.
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

30
12

0;
 (А

)

30

10

10

100; (В)

135°

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

max 300 мм

Обрезать у панели
нижнюю обшивку

1

2

1

5

9

5

8

10

"A"

6

100 мм

Нижнее сопряжение кровельной панели со стеновой
Соединение со свесом, с подрезкой металла и утеплителя

4

2

3

7

"В"

Вырезать утеплитель
во всех гофрах

12
11

"В""A"

10

70

70

10

10

("i"
)

ФЭ - 12
Фасонный элемент для
стыковки стеновой
панели с кровлей

ФЭ - 23
Фасонный элемент для
заделки кровельной панели
с нижним подрезом



100 мм

20
0 

- 5
00

 м
м

300 - 500 мм

"A"

Внутренний водосток

1

1

30

10

100; (В)

(А
)

10

("i"
)

ФЭ - 23.1
Фасонный элемент для заделки
кровельной панели с нижним
подрезом

Размеры А, В и i определяются проектом .
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

"A"

Обрезать у панели
нижнюю обшивку

Вырезать утеплитель
во всех гофрах

2
3

4

5

14

6
7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

11

7

11

1. Металлоконструкция
2. Деталь крепления желоба t=3мм

приварен при монтаже
3. Лента уплотнительная самоклеящаяся
4. Кровельная сэндвич панель
5. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
6. Желоб ендовы t=3мм
7. Мембрана EPDM
8. Уплотнитель кровельный ПКБ (нижний)
9. Фасонный элемент (ФЭ - 23.1)
10. Доборный элемент (размеры по

проекту)
11. Заклепка комбинированная (шаг 250 мм)
12. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
13. Воронка с теплоизоляцией и

подогревающим элементом
14. Греющий кабель
15. Теплоизоляция (минеральная вата или

монтажная пена)
16. Герметик силиконовый

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

135°



2

3

5 4

Примыкание стеновой панели к кирпичной стене

8

1

6

7

9

7

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

1. Кирпичная стена
2. Металлоконструкция
3. Лента уплотнительная самоклеящаяся
4. Стеновая сэндвич панель
5. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
6. Теплоизоляция (минеральная вата)
7. Фасонный элемент (ФЭ - 12)
8. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
9. Дюбель-гвоздь для крепления фасонных

элементов

10

70

70

10

90
°

ФЭ - 12
Фасонный элемент для стыковки
стеновой панели с кирпичной стеной

Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .



Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

23

45

10

(А)

135°

20

135°

ФЭ - 10
Фасонный элемент для стыковки
кровельной панели с кирпичной стеной

Торцевое примыкание кровельной панели к кирпичной стене
10

25

2

3

118 4 56

1. Кирпичная стена
2. Металлоконструкция
3. Лента уплотнительная самоклеящаяся
4. Кровельная сэндвич панель
5. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
6. Теплоизоляция (минеральная вата)
7. Пена монтажная
8. Фасонный элемент (ФЭ - 10)
9. Фасонный элемент (ФЭ - 12)
10. Фасонный элемент (по проекту)
11. Самосверлящий шуруп с шайбой EPDM,
     для крепления фасонных элементов
12. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
13. Дюбель-гвоздь для крепления фасонных

элементов
14. Мастика полимерная отверждаемая

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

12
9

1

10

70

70

10

90
°

ФЭ - 12
Фасонный элемент для стыковки
кровельной панели с кирпичной стеной

13

Выполнить штробу

14

13
10

7

Размер А определяется проектом .
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .



23

20

135°

200; (А)

100; (В)

10

23

3

("i")

135°

Верхнее примыкание кровельной панели к кирпичной стене

2

4

6 5 11 8

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

10
25

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

8

70

70

10

10

("i"
)

9

1

13

14

13
10

Выполнить штробу

7

12

1. Кирпичная стена
2. Металлоконструкция
3. Лента уплотнительная самоклеящаяся
4. Кровельная сэндвич панель
5. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
6. Теплоизоляция (минеральная вата)
7. Монтажная пена
8. Фасонный элемент (ФЭ - 10)
9. Фасонный элемент (ФЭ - 12)
10. Фасонный элемент (по проекту)
11. Самосверлящий шуруп с шайбой EPDM,
     для крепления фасонных элементов
12. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
13. Дюбель-гвоздь для крепления фасонных

элементов
14. Мастика полимерная отверждаемая

Размеры А, В и i определяются проектом.
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

ФЭ - 11
Фасонный элемент для стыковки
кровельной панели с кирпичной стеной

ФЭ - 12
Фасонный элемент для стыковки
кровельной панели с кирпичной стеной



Стыковка стеновых панелей в деформационном шве

Размеры А и В определяются проектом .
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

ФЭ - 6.d1
Фасонный элемент для стыковочного
крепления стеновых панелей в
деформационном шве

10
160; (А)

100; (В)

15

23
140; (А)

135°

135°
10

20

23

100; (В)

ФЭ - 6.d2
Фасонный элемент для стыковочного
крепления стеновых панелей в
деформационном шве

1

"A"5 4 3

1. Стеновая сэндвич панель
2. Теплоизоляция (минеральная вата)
3. Фасонный элемент (ФЭ - 6.d1)
4. Фасонный элемент (ФЭ - 6.d2)
5. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
6. Герметик силиконовый

2

3 4

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.

"A"

6
5



45

(А)

10

135°

8

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.
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9

Отогнуть кромку
вверх

ФЭ - 7.d
Фасонный элемент для стыковочного
крепления кровельных панелей в
деформационном шве

Размер А определяется проектом. Размеры
представленные на чертеже, рекомендуются
для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

ФЭ - 8.d
Фасонный элемент для стыковочного
крепления кровельных панелей в
деформационном шве

Стыковка кровельных панелей в деформационном шве

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Кровельная сэндвич панель
4. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
5. Теплоизоляция (минеральная вата)
6. Фасонный элемент (ФЭ - 7.d)
7. Фасонный элемент (ФЭ - 8.d)
8. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для крепления фасонных элементов
9.  Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов

20

120°

60° 70; (А)

1020

120°
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220; (В)

10
20

23

Размеры А и В определяются
проектом. Размеры представленные
на чертеже, рекомендуются для
панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная
поверхность.

135°

13
5°

ФЭ - 1
Фасонный элемент внешнего углового
примыкания стеновых панелей

"A"

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
5. Теплоизоляция (минеральная вата)
6. Фасонный элемент (ФЭ - 1)
7. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
8. Герметик силиконовый
9. Фасонный элемент (по проекту)

20 min 40

6

"A"

7 35

1

2 2

Угловое соединение противопожарных стеновых панелей
Внешний угол

7

8

4

3

4

9

5

5

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.



20min 40 min 40

10
20

23
140; (А)

ФЭ - 6
Фасонный элемент для стыковочного
крепления панелей при горизонтальном
монтаже

135° 135°

1. Металлоконструкция
2. Лента уплотнительная самоклеящаяся
3. Стеновая сэндвич панель
4. Cамосверлящий шуруп с шайбой EPDM,

для монтажа сэндвич панелей
5. Теплоизоляция (минеральная вата)
6. Фасонный элемент (ФЭ - 6)
7. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
8. Герметик силиконовый
9. Фасонный элемент (по проекту)

Размер А определяется проектом .
Размеры представленные на
чертеже, рекомендуются для
панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная
поверхность.

"A"

8 7

"A" 6 7

Стыковка противопожарных стеновых панелей
Горизонтальный монтаж

1

2
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5

4

10
20

23

9

5

5

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.
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Cоединение противопожарной панели с бетонным основанием
Примыкание к полу

1. Бетонное основание
2. Гидроизоляция
3. Опорный элемент
4. Дюбель-гвоздь (для опорного элемента)
5. Теплоизоляция (минеральная вата)
6. Стеновая сэндвич панель
7. Фасонный элемент (ФЭ-12.1)
8. Самосверлящий шуруп для крепления

фасонных элементов
9. Дюбель-гвоздь для крепления фасонных

элементов

Размер А определяется проектом .
Размеры представленные на чертеже ,
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.
Стрелкой обозначена окрашенная поверхность .

20
10

ФЭ - 12.1
Фасонный элемент для
стыковки стеновой панели с
бетонным основанием

Производство стеновых и кровельных сэндвич панелей.

Технический каталог

1 2

3

4

5

6

7

9

8

5

ВНИМАНИЕ!
Данный каталог носит рекомендательный характер.
Проектирование по каждому конкретному объекту выполняется лицензированными проектными организациями.
ООО "СП-Центр" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.








